
SÓLIDO IMPORTADO

IND CARGO PLUS

APLICAÇÃO:

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Pneus para veículos de utilização industrial  com velocidade reduzida. 

Proporcionam extrema estabilidade, dispensam manutenção e são 

resistentes a cortes e perfurações. Além disso, oferecem enorme 

capacidade de carga.

Fabricado em maquinários de última geração que garantem 

consistência no seu design, uniformidade nas dimensões 

e alta performance.
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TRAÇÃO DIRECIONAL

CAPACIDADE DE CARGA (KG)

EMPILHADEIRA CONTRABALANCEADA

10 KM/H 16 KM/H

16 KM/H

26 KM/H

TRAÇÃO DIRECIONAL TRAÇÃO DIRECIONAL

MEDIDA
ARO

PADRÃO

 

DIMENSÕES
OUTRAS

EMPILHADEIRAS

DIÂMETRO 
EXTERNO

LARG. DA 
SECÇÃO

PROF. 
DO 

SULCO

(POL) (MM.) (MM.) (MM.)

2.50-15 7.50 693 228 43 4090 4855 3735 4510 3470 3875

3.00-15 8.00 788 238 44

5315

6550 5040 5985 4603 5558 4275 4779
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